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1 Thematik

,Fussgéangerstreifen sind die fir die Fussganger bestimmten Ubergange uber die Fahr-
bahn, auf welchen sie gegenliber dem strassengebundenen Verkehr den Vortritt haben.“!

2 Empfehlungen zur Anordnung
2.1 Grundsatzliches

Fussgangerstreifen (FGS) sind wichtiger Teil des Fussverkehrsnetzes und missen des-
halb wunschliniengerecht angelegt werden. Sie miissen bei Tag wie bei Nacht gut erkenn-
bar sein.

2.2 Verkehrsorientierte Strassen innerorts

Fussgangerstreifen dienen insbesondere dazu, dem Fussverkehr das vortrittsberechtigte
Uberqueren von verkehrsorientierten und stark belasteten Strassen zu erméglichen.
Grundsatzlich ist dabei die Anordnung einer Mittelinsel anzustreben. Bei hohen Fuss-
gangermengen und sehr hoher Verkehrsbelastung muss zusatzlich die Anordnung einer
Lichtsignalanlage geprift werden.

2.3 Siedlungsorientierte Strassen und tempobeschrankte Zonen

Bei siedlungsorientierten Strassen ist die Zweckmassigkeit von Fussgangerstreifen zu
priifen. In Tempo-30-Zonen ist das Uberqueren der Strasse iiberall zulassig; deshalb wird
dort in der Regel auf Fussgangerstreifen verzichtet. Ausnahmen sind durch die Verord-
nung Uber die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen [1] definiert; d.h. Fussganger-
streifen kdnnen dort angeordnet werden, wo ein hohes Schutzbediirfnis besteht, insbe-
sondere bei Schulen und Heimen. In Tempo 20-Zonen werden wegen des Vortrittsrechtes
fir den Fussverkehr keine Fussgéangerstreifen angeordnet

2.4 Ausserortsstrassen

Gemass Signalisationsverordnung (SSV) [2] sind Fussgangerstreifen auf Ausserorts-
strassen nicht generell ausgeschlossen. Es wird aber empfohlen, sie dort nur ausnahms-
weise und in begriindeten Fallen anzuordnen. Eine Absicherung mit einer Mittelinsel wird
unbedingt empfohlen.

2.5 Checkliste Fussgangerstreifen

Die nachfolgende Checkliste dient der Uberpriifung von bestehenden Fussgangerstreifen.
Die Planung neuer Fussgangerstreifen erfolgt nach den Kriterien der iberarbeiteten Norm
SN 640 241 [3].

Zunachst soll anhand Pkt. 2 der Checkliste (Betriebstechnische Voraussetzungen fiir die
Anordnung eines FGS) das Erfordernis eines Fussgéangerstreifens geprift werden. Fir die
Planung kommen dann die Kriterien aus Pkt. 5 (Beurteilung vor Ort) zum Tragen. Aus
dieser Beurteilung sind dann gegebenenfalls zuséatzliche Massnahmen abzuleiten.

1 SN 640 241 (Stand 2001) [8]
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2.5.1 Beispiel fur die Uberpriifung eines Fussgangerstreifens

Seite 1

3.12.2015

<anton SG Checkliste Fussgangerstreifen (FGS) V4.2
Baudepartement In Anlehnung an: VSS 640 241, bfu, Richtlinien "Behindertengerechte Fusswegnetze"
Tiefbauamt Kreis: Gossau |Bogennr,: 1457.0

1. Administration

[Formular ausgefillt durch: K.Si!el -

IDatum: 23.10.2012

Zeit:
Gemeinde / Ort:

30.11.1999 11:24:21

Gaiserwald

Bildstrasse 28
Gebr. Hanselmann

[Strasse (Nummer/Name):
FGS Oertlichkeit:

Landeskoordinaten:
Lage gedndert

y2741508.376

x1253721.569

RMS Kt. SG: 0

INGE Nummer: 09-3429

FGS angeordnet ®ja Aktennummer:_09-3429

nein D Querungsstelle ohne FGS-Markierung

A 1 Strassenkategorie

A 2 Strassentyp

@ Kantonsstrasse

® Hauptverkehrsstrasse (HVS)

O Gemeindestrasse

o Verbindungsstrasse (VS)

O Hauptstrasse (blau)

O HauEtsammelstrasse HSS)

O Nebenstrasse (weiss)

O sammelstrasse (SS)

O weitere ) Erschliessungsstrasse (ES)
A 3 FGS-Lage A 4 Verkehrsregimes

O knoten ohne Vortrittsregelung (Rechtsvortritt) O Normal
O Knoten mit Lichtsignalsteuerung O Mit Radstreifen
O Knoten mit Vortrittsregelung QO Kernfahrbahn

(sig. Hauptstr. - Vortrittsaufhebung mit Signalen)

O Mit Mehrzweckstreifen

o Knoten mit Kreisverkehr

® weitere Velo eins. auf Trottoir

® Freie Strecke

IA 5 Fahrtrichtungen

O weitere

Fahrtrichtung 1 St. Gallen v
Fahrtrichtung 2 Gaiserwald V.
2. Betriebstechnische Voraussetzungen fiir die Anordnung eines FGS
Frfordernis eines FGS aufgrund: L)
B1  Frequenzen auf der zu querenden Strasse | 8488 FZ/Tag <1000 Fz/d 1000-3999 Fz/d 4000-7999 Fz/d >8000 Fz/d
DTV) -1 Pt 0 Pt. 1 Pt. 2
Erfordernis eines FGS aufgrund: ® @
B2  Frequenzen Fussganger wahrend Spitzenstunden (drei bis finf meistbelastete <50 FG/h 50-400 FG/h
[Stunden) Abschatzung aufgrund Aufnahme vor Ort 0 Pt. 1 Pt. i
m—
M kinder / schater
Frfordernis eines FGS aufgrund: DWanderweg O @
/orhandener Nutzergruppen / Keine speziellen Vereinzelt spezielle
P3 otwendigkeit eines FGS erhoht sich O senioren Nutzergpruppen Nutzergru‘:)pen
pbei Vorhandensein bestimmter Nutzer Dpersone” mit Behinderung 0 Pt. 1Pt
Dve\o
4 Frfordernis eines FGS aufgrund: O @
JAbstand zum néchsten FGS mit derselben Wunschlinie <=50m >50m
0 Pt. 1Pt.
3 [Gesamtbeurteilung der betriebstechnischen Voraussetzung (Gesamtpunktzahl <=1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte
B1-B4) Voraussetzung Voraussetzung Voraussetzung
nicht gegeben eher nicht gegeben eher gegeben
3. Erfahrungen am bestehenden FGS
lUnfélle mit Fussgangerbeteiligung « = -
F shren den letzten fiinf Jahren I1 I Unflie 0 Unfélle ) 1-3 Unfalle >3 Unfélle
Beschreibung:
C2 Reklamationen von Bewohnern, Verkehrsteilnehmer, Behdrden nein @ ja O

Abbildung 1: beispielhafte Uberpriifung der betriebstechnischen Voraussetzungen anhand der Checkliste
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3.12.2015 Seite 2
4. Aufnahme _ - FotoID: 1457
K.1 Skizze / Luftbild mit geschdtzen Massen und Angaben zur Beleuchtun
> M Bignaturen:jBeschreibung:
‘B f
v

Leuchten am Peitschenkandelaber
befestigt

i b
Ay ~

Leuchten am Aufsatzkandelaber
befestigt

Leuchten am Seil befestigt
(Seilpendelleuchten)

Flachenleuchten auf Mast befestigt
(Markenbezeichnungen Sistellar oder
alt Plazalux)

Leuchten am Gebé&ude befestigt
(eher selten)

&t ® | B &

Bilder A (Ubersicht) + B (relevantes Detail)
Aufnahmerichtungen eintragen!

B3 ey
©
{ \ <-—Bild4
Bild 1> \, F
TN o
Bild 2

- I Bild B:

Relevantes Detail oder zweites Ubersichtsbild

Bild A:{20121023b24

bersichtsbild ge_samler FGS

bild 1:20121023b25 | Sicht aus 50m, Fahrer Fahrtr. 1

Bei Knoten Sicht sobald vorhanden

Bild 2:(20121023b23 Sicht Fussgénger auf Fahrzeug mit Fahrtrichtung 1

pild 3:{20121023b22 Sicht Fussganger auf Fahrzeug mit Fahrtrichtung 2 Bild 4:(20121023b21 Sicht aus 50m, Fahrer Fahrtr. 2

Bei Knoten Sicht sobald vorhanden

Abbildung 2: beispielhafte Aufnahme vor Ort anhand der Checkliste
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03.12.2015

Seite 3

5. Beurteilung vor Ort

0 Punkte

1 Punkte

5 resp. 20 Punkte

D Zwingende Merkmale aus VSS SN640 241

D1 /erkehrsorientierte Strasse? ® 32 / Nein aber LSA O Nein
P2  |age innerorts? ® 132 / Nein aber LSA O nein

p3 Lage geeignet?

(s. 2. Betriebstechnische Voraussetzungen fiir die Anordnung eines FGS!

Generelle Strassenbeleuchtung mit dmax=35m, korrekte Hohe / Leuchtmittel

des Fussgangerstreifens

P4 L.age entspricht der Wunschlinie? @Ja O Fraglich O Nein
p5  Puldssige Geschwindigkeit ® 30 oder 50 kim/h O 60 km/h O 80 km/h
p6 [Uberholméglichkeiten fiir MIV geméss SSV vorhanden? @Nein / Ja aber LSA OJa
p7 Ein zu Gberquerender Fahrstreifen pro Richtung? @Ja/ Nein aber LSA ®) Nein
'orhandene Sichtweiten (fiir abbiegende FZ entsprechend vorh. fir
ps Fussganger Beobachtungsdistand 50 ¢cm ab Strassenrand) ©®>100m O s5-100m O S
" " » . O Nein, teilweise befahrbar aber nur fiir private
> a
bo Gesicherte Waj‘teraume fur Fussganger vorhanden? (separate nicht @Ja nicht befahrbar Parkfelder ohne Kundenfrequenz
befahrbare Flache) 7
O Nein, generell befahrbar (Strasse, P., etc.))
[E Ausriistung
E1 Mittelinsel (>= 1.50 m) vorhanden? ©a/ Neinaber LA/ | O yein, DTV 1-4000 QL D
Nein aber DTV < 1000 O Nein, DTV >8000
o Falls FGS zusammen mit Velofurt: Schlechtestes Attribut gilt fur die OFurtbreIte >2m ‘® Fb. 1.50-2.00m O Fb. <1.50m
Beurteilung und Mittelinsel > 2.20m und/oder Mi. 2.00-2.20m loder Mittelinsel <2.00m
F3 Warteraum ausreichend breit? ® >-2.00m O 1.50-1.99m O <1.50m
F4 JAbsenkung Strassenrand vorhanden? @Ja O Nein
IF Ausriistung (nur ausfiillen wenn LSA) Ml keine Bewertung erforderlich!
IG Kinder
G1 [Schmaler Inselschutzpfosten (D 20 cm) vorhanden? @Ja/ keine Mittelinsel O Nein
G2 Sichtbehinderungen auf Hohe 1.20m @Nein LSA OJa
Spezielle Gefdhrdungen fiir Kinder mit faG (z.B. senkrecht auf Strasse .
- iihrende Fusswege mit Geflle) ®nein, Lsa Oja
H 6V Haltestelle innerhalb 55 m Mlkeine Bewertung erforderlich!
I Behinderte
1 JAnschlag 2-3 cm bei Mittelinsel? @Ja/ keine Mittelinsel O Nein
2 JAnschlag (2-3cm) zwischen Warteraum und Fahrbahn? @Ja O Nein
3 eigung an Trottoirauffahrten @ <6% O >6%
4 JAusrichtung des Fussgangerstreifens @ca.QO“ O #90°
K Beleuchtung
K1 Beleuchtung vorhanden? @Ja O Nein
age fir beide Fahrtrichtungen geeignet? ® punktuelle O Ausreichende O querbeleuchtung /
K2 Punktuelle Beleuchtung innerhalb 10m und jeweils positivem Kontrast wechselseitige Beleuchtung fgenerelle Beleuchtung direkt iber

[Strassenbeleuchtung Johne ausr. Strassenbel.

K3 Hohe Lichtpunkt? ©8m bis 10m O >10m/<8m O <5.0m
K4  Effiziente Leuchtmittel? ® 12 O Nein, offene Leuchten
Joder Laternen

L Signalisierung
1 Signal 4.11 "Standort eines Fussgangerstreifens” vorhanden? @Ja/ Nein aber LSA O Nein
12 nselschutzpfosten vorhanden? @Ja/ Nein aber LSA O Nein
M Diverses

1 Bichtbehinderung (z.B. parkierte Autos, Bepflanzung etc.) @Nein O Ja / geringfiigig OJa
M2  JAblenkung des Fahrers vorhanden (Vortrittsregelung etc.) ® nein Q1a / geringfiigig OJa, stark

3 fustand Markierung ®@cut O mittel O schlecht
M4 Weiteres Kriterium: O(O PKt.) 0 (1 Pkt O (5 Pkt.)

O (20 pkt.)

ITOTAL PUNKTE: 0 heurteilung:|0-4 Punkte: Keine Massnahmen erforderlich I >3 Unfille in 5 Jahren l

03.12.2015
N Bemerkungen

I1: Anrampung vorhanden

Abbildung 3: beispielhafte Beurteilung vor Ort anhand der Checkliste
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6. Notizen

“Keine Notiz vorhanden!

03.12. 2015
7. Massnahmen zum FGS
Hohe
FMID Zustdndigkeit Massnahme Bezeichnung z(g:tFe)n Status Dring-
lichkeit
2056 Langsamverkehr |Keine;Massnahmen¥an ] Iabgeschlossen EII:]

Abbildung 4: gegebenenfalls Darstellung zuséatzlicher Massnahmen

Kontakt

Baudepartement
Tiefbauamt

Strassen- und Kunstbauten
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen
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